Wir funken Digital

Info zur Inbetriebnahme Digitalfunk zum 1.3.2015
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Zur Umstellung des Einsatzstellfunk von Analog- auf Digitalfunk anbei ein paar Informa- § f: gé
-70- ﬂ me

tionen zum organisatorischen Ablauf. Mit Wirkung vom 1.3.2015 wird der 2 Meter Ana-
logfunk (Handsprechfunkgerdte) komplett auf Digitalfunk umgestellt.
Dabei ist folgendes zu beachten:

|- Funkgesprdche Uber 2Meter Analogfunk

‘ nur noch ausserhalb des Landkreises

‘ (Feuerwehren die zu Einsdtzen ausserhalb unseres Landkreises alarmiert werden,
ausser LKR AN, muUssen die alten 2 Meter Handsprechfunkgerdte weiterhin mit-
fuhren da sie sonst keine Kommunikation betreiben kénnen und nicht erreichbar
sind. Das gilt auch fur den Fall das Feuerwehren aus anderen Landkreisen zu uns
in den Landkreis einfahren.)

- Ein Fahrzeug der ,6rtlich zustandigen” Feuerwehr muss im 4- und

2-Meter Analogfunk erreichbar und ansprechbar sein!
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Alle Funkgesprdche die zur Abarbeitung eines Einsatzes dienen,
sind ausschlieBlich Gber

Digitalfunk
zu tatigen.

Hierbei ist beachten, daB nur noch die Funkkennung ,,Florian” zu verwenden ist!
(Die Funkkennung ,Florentine” gibt es nicht mehr.)

Standardbetriebsgruppe DMO (pirekimodusi
307_F+

Reservierte DMO-Gruppen nach MaBgabe des Einsatzleiters:
Betriebsgruppe Atemschutz 321_F
Betriebsgruppe Wasserférderung 322_F
Betriebsgruppe Verkehrslenkung 323_F
Betriebsgruppe CSA 324 F

Betriebsgruppe FUhrung 310_F+
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Der Einsatzleiter entscheidet welche Gruppen bei einem Einsatz wie genutzt werden!

In Fallen bei denen die Reichweite des Direktmodus (DMO) nicht ausreicht, wird im Netz-
modus die

Standardbetriebsgruppe TMO Netzmodus)
FW_NEA

verwendet.

Analogfunk 4 Meter (Fahrzeugfunk)

Der bisherige 4 Meter Analogfunk (Fahrzeugfunk) bleibt von dieser Umstellung unberihrt.
- Alarmrick-, Status-, Rickmeldungen an die ILS finden weiterhin darUber statt.
- Die Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug
- Anmelden in anderen Leitstellenbereichen

(N, WU, BA und Baden Wurttemberg)
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Fahrzeuge die bereits mit Digitalfunk (MRT) ausgestattet sind sollten jedoch ihr Gerat im Fahr-
zeug ebenfalls betriebsbereit halten, damit im Falle von Stérungen oder Uberlastung des
Analogfunk auf den Digitalfunk in der Stanardbetriebsgruppe FW_NEA zurickgegriffen werden
kann.



